
AUFBAUANLEITUNG



Du erreichst uns:
 Telefon 05902930363, 
Whatsapp 01701479742

info@huene.org
reklamation@huene.org

Du hast Fragen?

Danke das Du Dich für einen HÜNE
Spieltisch entschieden hast...

 
Am besten funktioniert der Aufbau mit einem Akkuschrauber, dazu

benötigst Du: Torx T20, Inbus Größe 4,  Inbus Größe 3, einen Bit für
Kreuzschrauben und evtl. einen kleinen Hammer.

 
Ziehe alle Schrauben handfest an und achte darauf, die Leistung Deines

Akkuschraubers zu drosseln um Beschädigungen beim Aufbau zu
vermeiden. 

 
Baue den Tisch bitte immer zu zweit auf. Das geht einfacher und macht

viel mehr Spaß. 
 
 



4 Stück Bodengleiter (A) 

 8 Stück Holzdübel (B)

 16 Stück Lamello Holzdübel (C)

 38 Stück Schraube (D)

 4 Stück Schraube (E)

 4 Stück Eckverbinder  (F)

 16 Stück Verbinder Schraube  (G)

 16 Stück Verbinder Muffe (H)

 4 Metalldübel (I)

 4 Bolzen geschlossen (J)

 4 Bolzen offen (K)

 4 Madenschraube (L)

 4 Dübel Abdeckplatte (M)

 6 Hülse Abdeckplatte (N)

 1 Stück Kellerschlüssel (O)

 1 Stück Magnet (P)

 1 Stück LED Zubehör (Q)  2 Stück Abdeckkappen (R)

 16 Stück Verbinder Schrauben (S)

 Weitere Beschläge HÜNE LYFT:

 Weiteres Zubehör LED Variante:

 16 Stück Verbinder Muttern (S)

In Deinem Paket mit Beschlägen sind enthalten:



Lege die langen und kurzen
Schenkel des Spieltisches
aus, sodass sie einen
Rahmen ergeben. Du
benötigst nun die Teile: B, F,
I, J, K, L und den Inbus Bits
in den Größen 4 und 3

Um den Aufbau zu vereinfachen sortiere die Beschläge entsprechend der Liste
vor. 

Stecke die Teile (B) in die
äußeren Löcher an den
Außenseiten der kurzen
Armablagen.
Stecke das Teil (J) in die
Unterseite der Armablage
der kurzen Schenkel.
Stecke die Teile (K) in die
Unterseite der Armablage
der langen Tischschenkel
und verbinde den
Stahldübel (I)



Verbinde die kurzen und die langen Schenkel dass sie einen festen
Rahmen ergeben.
Schraube nun die Schraube (F) in den Ecken des Spieltisches fest, um
den Rahmen zu verbinden. 
Die Madenschraube (L) bitte nur ganz leicht eindrehen. 

 



Lege nun die erste Bodenplatte in den fertigen Rahmen. Diese wird in
der Nut mit den Teilen Holzdübeln (C) ausgelegt. 
Achte bei einem Tisch mit LED die Kabel entsprechend durch die
Fräsungen der Bodenplatte zu verlegen. 

Lege nun die weiteren Bodenplatte ein. Achte darauf das die
Holzdübeln in die Nut rutschen. 
Wenn alle Platten im Rahmen liegen werden diese mit den Schrauben
(D) und dem Torx T20 Bit fixiert. 
Je nach Tischgröße können Schrauben übrig bleiben. 



Verbinde die Kabel der LED Beleuchtung mit der Stromversorgung. 
Diese wird mit den 4 Schrauben (E) und dem Kreuzschrauben Bit auf
der Bodenplatte mit der V-Fräsung deines Tisches montiert. 
Verlege die Kabel in der V-Fräsung und decke diese mit den
Abdeckkappen (R) ab.
 Schraube die LED-Versorgung fest. 

Für Spieltische mit LED: Du benötigst jetzt Dein LED Zubehörpaket. 

 
 



Lege das Tischbein an die erste Ecke des Tisches an. Stecke 4
Schrauben (G) von außen ein. 
Stecke dann die Muttern (H) im Inneren den Kellers in die
vorgebohrten Löcher. 
Ziehe die Schrauben Handfest an. 
Wiederhole den Schritt mit den restlichen Ecken. 
Bei Bedarf nun die Bodengleiter (A) mit einem Hammer in die
Tischbeine einschlagen. 
Nun könnt ihr den Tisch drehen und das erste mal auf seine
eigenen Beine stellen. 

Du hast einen HÜNE LYFT bestellt. Dann überspringe diesen
Bauabschnitt. 

Du brauchst nun 4 Stühle oder Deinen alten Tisch. Die Schrauben (G)
und (H) und den Inbus Bit Größe 4 sowie das mitgelieferte
Tischbeinset. 



Montage HÜNE LYFT:

Baue den Lyft entsprechend der beigelegten Aufbauanleitung auf. Für
Thurse und Koloss empfehlen wir den LYFT in der vollen Länge von 1,70m
auszuziehen. Beim Riesen sind es 1,50m. Denke daran bei den Tischgrößen
Thurse und Koloss die langen Kufen und Aufleger zu benutzen die Dir im
gesonderten Paket mitgeschickt wurden.

Positioniere den Spieltisch mit Hilfe eines Maßbandes oder Zollstocks mittig
auf den LYFT. Dieser wird mit den beiliegenden Schrauben befestigt. Es gibt
keine vorgebohrten Löcher unter der Tischplatte. Die LED Stromversorgung
muss 35 cm versetzt werden. Das einsetzen der Abdeckkappen zum
befestigen des Kabels entfällt. Setze als letzten Schritt die außenecken an
den Tischkorpus. 



Sortiere die beiden äußeren Abdeckplatten aus. Diese haben nur auf
einer Seite vorgebohrte Löcher. Setze in die eine Seite 2 Dübel (M) und in
die andere Abdeckplatte 2 Hülsen (N)
Nehme nun die 2 mittleren Abdeckplatten. Diese haben auf beiden
Seiten vorgebohrte Löcher. Stecke jeweils 2 Dübel (M) in die linke Seite
beider Abdeckplatten und 4 Hülsen in die rechte Seite der
Abdeckplatten.
Lege die Abdeckplatten nun in den Spieltisch. Kontrolliere vorher ob der
Kellerschlüssel im Keller des Spieltischs liegt. 

Nun benötigst Du das Abdeckplatten Set und die Teile (M) und (N).



Nun kannst Du die Madenschrauben in den Bolzen unter der Armablage
anziehen. Kontrolliere hierbei immer ob die Abdeckplatten genug Platz
haben um mit den Kellerschlüssel aus dem Tisch entnommen werden. 

Positioniere den Magneten mit dem Kellerschlüssel an einer beliebigen
Tischbein Schraube. 

Lege die Brettspielmatte in den Keller Deines Spieltisches ein. 



Häufige Fragen:

Problem: Meine Abdeckplatten schleifen beim öffnen des Tisches und
sind nur schwer zu entnehmen.

Antwort: Die Madenschrauben sind zu fest angezogen. Löse die
Madenschrauben unter der Armablage etwas um den Abdeckplatten
mehr Platz im Rahmen zu geben. 

Problem: Die Abdeckplatten schauen etwas aus dem Spieltisch heraus. 

Antwort: Der Spieltisch steht wahrscheinlich nicht ganz gerade auf dem
Boden. Richte den Spieltisch gerade aus (bei Bedarf mit Wasserwaa<ge
kontrollieren) und dieser Fehler verschwindet. 

Woher bekomme ich ein Ersatzteil?
Wende Dich per Mail an info@huene.org.

Wo kann ich ein Bauteil reklamieren?
Wende dich bitte per Email mit Fotos an reklamation@huene.org


